“硬件手册”下载标准提醒文档
     感谢您对我司产品的关注，以下为我司门禁控制器硬件功能的概要描述，可以通过此文档了解我司硬件产品的功能要点，如果您想下载此硬件的使用手册，详细了解硬件功能，请联系我司客户经理，首次跟您接触的客户经理将会为您提供相关的资料。（硬件手册下载部分）

销售热线：0755-89801234（30线）

MJ系列门禁控制器
    MJ系列是定位于中端客户的门禁控制器,它满足市场上绝大多数的门禁工程需求,是性价比最好的控制器.MJ系列控制器是一种真正基于TCP/IP网络的门禁控制器,配合前端控制器最多可控制器32个门的单向进出或32个门的双向进出.MJ中端门禁控制器含2门、4门、8门、16门、32门系列。
MJ02NI二门控制器
MJ02NI控制器是一种真正基于TCP/IP网络的门禁控制器，可控制2个门的单向进出或1个门的双向进出。MJ02NI采用世界著名的美国ATMEL公司的32位ARM7处理器为主控芯片，内部运行RTOS实时操作系统和FAMS2存储管理系统，按照工业级技术要求设计的高性能、高可靠性门禁控制器。

MJ04NI四门控制器

MJ04NI控制器是一种真正基于TCP/IP网络的门禁控制器，可控制4个门的单向进出或2个门的双向进出。MJ04NI采用世界著名的美国ATMEL公司的32位ARM7处理器为主控芯片，内部运行RTOS实时操作系统和FAMS2存储管理系统，按照工业级技术要求设计的高性能、高可靠性门禁控制器。

MJ08NI八门控制器

MJ08NI控制器是一种真正基于TCP/IP网络的门禁控制器，配合前端控制器可控制8个门的单向进出或8个门的双向进出。MJ08NI采用世界著名的美国ATMEL公司的32位ARM9处理器为主控芯片，内部运行RTOS实时操作系统和FAMS2存储管理系统，按照工业级技术要求设计的高性能、高可靠性门禁控制器。

MJ16NI十六门控制器

MJ16NI控制器是一种真正基于TCP/IP网络的门禁控制器，配合前端控制器可控制16个门的单向进出或16个门的双向进出。MJ16NI采用世界著名的美国ATMEL公司的32位ARM9处理器为主控芯片，内部运行RTOS实时操作系统和FAMS2存储管理系统，按照工业级技术要求设计的高性能、高可靠性门禁控制器。

MJ32NI三十二门控制器

MJ32NI控制器是一种真正基于TCP/IP网络的门禁控制器，配合前端控制器可控制32个门的单向进出或32个门的双向进出。MJ32NI采用世界著名的美国ATMEL公司的32位ARM9处理器为主控芯片，内部运行RTOS实时操作系统和FAMS2存储管理系统，按照工业级技术要求设计的高性能、高可靠性门禁控制器。

HT系列门禁控制器

    HT系列是定位在高端的门禁控制器,相比MJ系列而言HT系列控制器可以快速满足个性化的需求.主要提供了自定义告警、自定义联动关系、自定义计划任务功能。HT系列门禁控制器是一种真正基于TCP/IP网络的门禁控制器。配合前端控制器最多可以控制32个门的单向进出或32个门的双向进出。HT高端门禁控制器含2门、4门、8门、16门、32门系列。
HT02NI二门控制器

HT02NI控制器属于HT高端门禁系列，其最突出特点是能快速满足客户的个性化要求，可扩展多种IO模块，主要提供了自定义报警，自定义联动关系，自定义计划任务等个性化功能。是一种真正基于TCP/IP网络的门禁控制器，可控制2个门的单向进出或1个门的双向进出。HT02NI采用世界著名的美国ATMEL公司的32位ARM9处理器为主控芯片，内部运行RTOS实时操作系统和FAMS2存储管理系统，按照工业级技术要求设计的高性能、高可靠性门禁控制器。

HT04NI四门控制器

HT04NI控制器属于HT高端门禁系列，其最突出特点是能快速满足客户的个性化要求，可扩展多种IO模块，主要提供了自定义报警，自定义联动关系，自定义计划任务等个性化功能。是一种真正基于TCP/IP网络的门禁控制器，可控制4个门的单向进出或2个门的双向进出。HT04NI采用世界著名的美国ATMEL公司的32位ARM9处理器为主控芯片，内部运行RTOS实时操作系统和FAMS2存储管理系统，按照工业级技术要求设计的高性能、高可靠性门禁控制器。

HT08NI八门控制器

HT08NI控制器属于HT高端门禁系列，其最突出特点是能快速满足客户的个性化要求，可扩展多种IO模块，主要提供了自定义报警，自定义联动关系，自定义计划任务等个性化功能。是一种真正基于TCP/IP网络门禁控制器。配合前端控制器可控制8个门的单向进出或8个门的双向进出。HT08NI采用世界著名的美国ATMEL公司的32位ARM9处理器为主控芯片，内部运行RTOS实时操作系统和FAMS2存储管理系统，按照工业级技术要求设计的高性能、高可靠性门禁控制器。

HT16NI十六门控制器

HT16NI控制器属于HT高端门禁系列，其最突出特点是能快速满足客户的个性化要求，可扩展多种IO模块，主要提供了自定义报警，自定义联动关系，自定义计划任务等个性化功能。是一种真正基于TCP/IP网络门禁控制器，配合前端控制器可控制16个门的单向进出或16个门的双向进出。HT16NI采用世界著名的美国ATMEL公司的32位ARM9处理器为主控芯片，内部运行RTOS实时操作系统和FAMS2存储管理系统，按照工业级技术要求设计的高性能、高可靠性门禁控制器。

HT32NI三十二门控制器

HT32NI控制器属于HT高端门禁系列，其最突出特点是能快速满足客户的个性化要求，可扩展多种IO模块，主要提供了自定义报警，自定义联动关系，自定义计划任务等个性化功能。是一种真正基于TCP/IP网络门禁控制器，配合前端控制器可控制32个门的单向进出或32个门的双向进出。HT32NI采用世界著名的美国ATMEL公司的32位ARM9处理器为主控芯片，内部运行RTOS实时操作系统和FAMS2存储管理系统，按照工业级技术要求设计的高性能、高可靠性门禁控制器。

FC01S前端控制器

FC01S是一款小型单门分控器，它必需配合MJ08NI /  MJ16NI //MJ32NI / HT08NI/HT16NI/HT32NI控制器使用，FC01S具有读卡器、门磁、按钮、辅助输入等多种输入接口和门锁控制、辅助输出等输出接口，FC01S前端控制器通过RS485与MJ08NI / MJ16NI / MJ32NI /HT08NI/HT16NI/HT32NI控制器通讯。

HT01S前端控制器

HT01S是一款小型单门分控器，它必需配合HT08NI / HT16NI / HT32NI / MJ08NI /  MJ16NI / MJ32NI 控制器使用，HT01S具有读卡器、门磁、按钮、辅助输入等多种输入接口和门锁控制、辅助输出等输出接口，HT01S前端控制器通过RS485与HT08NI / HT16NI / HT32NI / MJ08NI / MJ16NI / MJ32NI控制器通讯。

BK系列门禁控制器
    BK系列门禁控制器以公安部2006年6月1日开始执行的GA576-2005《防尾随互锁联动安全门通用技术条件》为标准而设计的高性能、高可靠性的网络门禁控制器，主要应用于银行营业厅的二道门、金库门、24小时银行金库门、VIP室等高安全要求的场所。
BK02NI控制器

BK02NI控制器是按照公安部2006年6月1日开始执行的GA576-2005《防尾随互锁联动安全门通用技术条件》的标准而设计的高性能、高可靠性的网络门禁控制器。BK02NI控制器具有的互锁、防尾随等功能能对银行营业厅的二道门实行安全管理，BK02NI控制器适用于银行营业厅等高安全性的场合。

BK01VI系列控制器

BK01VI控制器是专门为银行的VIP室设计的高性能、高可靠性的网络门禁控制器。对进出银行贵宾理财区的人员进行身份识别、出入控制等实行安全管理，BK01VI控制器可以满足全省100万VIP持卡人的需求，海量的存储空间，适用于银行的VIP室等大容量的高端应用场所。

BK01AI控制器

BK01AI控制器是专门用于银行的金库门的高性能、高可靠性的网络门禁控制器。BK01AI控制器具有的N+1模式等功能能对银行与24小时自助银行的金库门实行安全管理，BK01AI控制器适用于银行和24小时自助银行的金库门等高安全性的场合。

PR系列门禁控制器
    PR系列门禁控制器具有的CCTV联动、多门互锁、进出门可采用不同的开门模式等功能，能完全满足监狱的过道门、监舍门、探亲室、医务室等具有高安全要求的应用场所。
PR02NI控制器

PR02NI控制器是按照公安部2006年6月1日开始执行的GA576-2005《防尾随互锁联动安全门通用技术条件》的标准而设计的高性能、高可靠性的网络门禁控制器。PR02NI控制器可以控制监狱二道门的双向进出，它具有的互锁、防尾随等功能更效对监狱的二道门实行安全管理。PR02NI控制器适用于监狱的二道门等高安全性的场合。

PR01NI控制器

PR01NI控制器是专门用于监狱过道门及探亲室的高性能、高可靠性的网络门禁控制器。PR01NI控制器可以控制过道门及探亲室的双向进出，它具有的视频联动等功能更效对监狱的过道门与探亲室实行安全管理，PR01NI控制器适用于监狱的过道门及探亲等高安全性的场合。

PR256NI控制器

PR256NI控制器是专门用于监狱监舍门的高性能、高可靠性的网络门禁控制器，配合PR01S前端控制器可控制256个门的单向进出或256个门的双向进出。适用于监狱的监舍门等高安全性的场所。

PR01S前端控制器

PR01S是一款小型单门分控器，它必需配合PR256NI控制器使用，PR01S门磁、辅助输入等多种输入接口和门锁控制、辅助输出等输出接口，PR01S前端控制器通过RS485与PR256NI控制器通讯。

电梯控制器系列

LF288NI控制器是一种真正基于TCP/IP网络的IC卡、ID卡电梯控制器，可通过连接扩展板最多控制288层电梯按键。LF288NI采用世界著名的美国ATMEL公司的32位ARM9处理器为主控芯片，内部运行RTOS实时操作系统和FAMS2存储管理系统，按照工业级技术要求设计的高性能、高可靠性电梯控制器。FC18S扩展板可以通过LF288NI控制18个电梯按键。

